wertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit
nicht ausdrtcklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflich-
ten zu Schadensersatz. Alle Rechte furr den Fall der Patent-
erteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage, Ver-

Zweck, Bezeichnung
und Anwendungs-
richtlinien siehe

EN 13906-2

Mafe in mm

Fn=77.99 N taun =1005 MPa
Dargestellt F2=20+300 tauke= 307 MPa —
Dautoche Gsen F1=10+294 tauki= 153 MPa P
FO =8.264 + 2.91N tau0 = 106 MPa
(Federrate R = 0.909 N/mm)
LH=9.78 LK = 43.2 L H=9.78
E}ﬂ 20.02 15
m=1|5
I o
[\ )
o
: \ IR\ \ \
S I
3 |/ ) ) )
@)
o
62.77+1.1 —
< L1 =64.67 =<3— sh —
<3 L2 =75.67 =
(L =1007mm)
- Ln=139.5 =l (P=1.2mm)
Nur funktionsrichtige Angaben eintragen und Zutreffendes ankreuzen. Massliche Uberbestimmung vermeiden ! (m =8.943 g)
Aus Grunden wirtschaftlicher Fertigung die zuldssigen Abweichungen méglichst gross wahlen !
A hi fi Wi
1] Anzahl der fedemden Windungen [ 35 10 Zulsssige Abweichung nach DIN 2097
Gutegrad
2| Windungsrichtung recnts O 1 2 3
links O De, Di, (Dm) O X O
LO @) X @)
3| | Gsenform und Gsenstellung FO O X O
Osen nach EN 13906-2:2001, Anhang A, Bild 2 F1 bis Fn (@) X O
Osen bzw. Hakenéffnung gegeneinander versetzt Osenstellung (@) X (@)
um 0+36.3 Grad (im Sinne der Rechtsschraube) Osentiberstd. (@) X O
; - Drahtdurch- je nach verwendetem Halbzeug
4 Arbeitsweg (Hub) sh=11mm messer d nach T4 - EN10218-2
1
5| Lastspielfrequenz n=1 e
6| Arbeitstemperatur-Bereich von 0 bis 100 °C 11| Fertigungsausgleich durch
7 Drahtoberflache a)wenn eine Federkraft,die zugehorige FO und O
gezogen entsprechend DIN 2076 & Lénge gﬁr gsspar_mctien Feder und LO Dm
gewalzt entsprechend DIN 2077 O vorgescnrieben sin
b)wenn eine Federkraft,die zugehorige LO,nund QO
. . Lénge der gespannten Feder und FO d
8| Oberflédchenschutz : vorgeschrieben sind . o
u
9| |Werkstoff: EN 10270-1 SH Dm
Pat.gez.Federstahldraht c)wenn zwei Federkréafte und die zu- LO,nund
DIN 17223-1 Typ C gehdrigen Léangen der gespannten d
zulassige Schubspannung taui zul.: 1005 MPa Feder vorgeschrieben sind FO und o
gerechnet mit Schubmodul G = 82000 MPa D

Zusatzli Al : ..
12 usatzliche Angaben Die rot hinterlegten Angaben MUSSEN zur korrekten Produktion

einer Zugfeder vom Kunden angegeben werden!

or communication of the contents therof, are forbidden with-
out express authority. Offenders are liable to the payment
of damages. All rights are reserved in the event of the grant

Copying of this document and giving it to other and the use
of a patent or the registration of a utility model or design.

Datum Name

Bearb.

Zugfeder

Norm
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Zust. Anderun& Datum Name | ZILLER Bohmenkirch
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